PRO

XDM

Bi-flow Klimakonsolgerat Monosplit &
Multisplit
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Vorteile:

L5 Ausdrucken

Kompaktes Innengerat fur eine einfache Installation.

Bi-Flow: Sie wahlen die Luftstromrichtung fur optimalen Komfort.

Reduzierter Energieverbrauch durch reinen Heizmodus.

Schnittstelle fur den Monteur zur Inbetriebnahme und Wartung

Optimierte Lagerhaltung dank einem AuBenteil, das mit mehreren

Produktreihen kompatibel ist (YDFA).

Produktmerkmale

DC

DC-Inverter Antibakterieller

Filter

Unités intérieures

| Feel

Kaltemittel
R32

programmierbare
Schaltuhr

AW-XDMO012X-N91

AW-XDMO018-N91

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

AW-YDFAO18-H91

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N

KUHLUNG
Nennleistung kW 3,5(0,8-3,8) 4,82 (2,64 -4,98)
SEER / Energieausweis / 6,1/ A++
Betriebsgrenzen °C -15°/50° Trockenkugeltemperatur -15°/50° Trockenkugeltemperatur
HEIZUNG
Nennleistung kw 3,8(0,4-4,3) 4,98(220-574)
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) / 4/ A+
Betriebsgrenzen °C -15°/50™ Trockenkugeltemperatur -15°/50” Trockenkugeltemperatur
INNENGERAT
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A) 35/41/43 35/39/42
Abmessungen (BxHxT) mm 700x210x600 700x210x600
Nettogewicht kg 14,8 14,8
Code 7SP071413X 7SP071414

Energieausweis


https://www.airwell-pro.de/product/bi-flow-klimakonsolgerat-monosplit-multisplit-xdm/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/bi-flow-klimakonsolgerat-monosplit-multisplit-xdm/?print
https://www.airwell-pro.de/

AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A) 56
Abmessungen (BxHxT) mm 800x554x333
Nettogewicht kg 337
Code 1~230V - 50 Hz = 7SP063051

Code 3~400V - 50 Hz = _

Energieausweis Siehe Schild -

Zubehor und Optionen

KABELLOSE FERNBEDIENUNG RCo8C EINFACHE KABELFERNBEDIENUNG RCW8

— Réf.: 7ACEL1740 Lt Réf.: 7ACEL1706
Appareils : DDM Appareils : HKD/CDM/XDM/FDM

P Timer, Sparmodus, Follow-me-Option, Swing- Modus, Lufterdrehzahl, Ein-/Ausschaltuhr,
©®o0®
annd Funktion, Techniker-Modus, reiner Temperatur und automatische Verteilung.
—

Heizmodus.


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

