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Vorteile:

L5 Ausdrucken

@ Die DC-Inverter Verdichtertechnologie sorgt fur garantiertes

Stromsparen.

@ |deale Losung fur modulare Gebaude.

@ Display zur Steuerung am Gerat.

Produktmerkmale

D Kaltemittel
R32

DC-Inverter Selbsttest

Unités intérieures AWWR-WFD009-C11 AWWR-WFDo12-C11

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz - -

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N B B
KUHLUNG

Nennleistung kw 2,75 37

SEER / Energieausweis 510/A 510/ A

Betriebsgrenzen °C 18°/43° Trockenkugeltemperatur 18°/43° Trockenkugeltemperatur
HEIZUNG

Nennleistung kW

SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) / /

Betriebsgrenzen °C
INNENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A) 45/47/49 45/47/49

Abmessungen (BxHxT) mm 560x375x710 660%428x700

Nettogewicht kg 34 46

Code 7WT010008 7WT010009

Energieausweis Siehe Schild Siehe Schild
AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A)


https://www.airwell-pro.de/product/fenster-wfd/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/fenster-wfd/?print
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWWR-WFD009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWWR-WFD012-C11.pdf
https://www.airwell-pro.de/

Abmessungen (BxHxT)
Nettogewicht

Code 1~230V - 50 Hz
Code 3~400V - 50 Hz

Energieausweis

kg

Siehe Schild

Siehe Schild


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

