PRO

DC
[ezres)

DC-Inverter

Unités intérieures

Antibakterieller
Filter

Frischluftzufuhr

AW-DDMO012-N91

| Feel

DDM

Kanalgefuhrt Mitteldruck Monosplit

&4 Per E-Mail senden

Vorteile:

L5 Ausdrucken

.| Feel” Komfort: Temperatursonde in der Fernbedienung RCO8C.

Ausgelegt fur eine einfache Wartung und Installation.

Reduzierter Energieverbrauch durch reinen Heizmodus.

Optimierte Lagerhaltung dank einem AuBenteil, das mit mehreren
Produktreihen kompatibel ist (YDFA).

Zusatzlicher LUfteranschluss : Steigerung des statischen Drucks

bzw. Behandlung eines weiteren Raums.

Produktmerkmale

G080

programmierbare
Schaltuhr

AW-DDMO018-N91

Fehlercode

Selbsttest
ber

Inneneinheit

AW-DDM024-N91

Alarmausgang

AW-DDMO036-N91

Kaltemittel
R32

Potentialfreier
Kontakt
ON/OFF

AW-DDM036-N91

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

AW-YDFAO12-H91

AW-YDFA0O18-H91

AW-YDFA024-H91

AW-YDFA036-H91

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N

AW-YDFA036-H93

KUHLUNG

Nennleistung

SEER / Energieausweis

Betriebsgrenzen

HEIZUNG

kw 3,52 (1,50-4,75)
6,5/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

5,28 (1,49-5,69)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

7,03 (3,28-8,16)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

10,55 (4,04-12,02)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

10,55 (4,04-12,02)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

Nennleistung

SCOP/Energieeffizienzklasse
(gemaBigtes Klima) /
Energieausweis (gemaBigtes

Klima)

Betriebsgrenzen

INNENGERAT

kw 4,10 (0,97-5,63)
4,0/ A+
-15°/24°

°C

Trockenkugeltemperatur

5,86 (2,2-6,15)

4,0/ A+

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

7,62 (2,72-8,72)

4,0/ A+

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

1,14 (2,81-13,19)

4,0/ A+

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

11,14 (2,81-13,19)

4,0/ A+

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur
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Schalldruckpegel bis 1m

(niedrige/mittlere/hohe/sehr dB(A) 26/30/35 33/38/41 40/42/44 40/43/47 40/43/47

hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm 700x200x450 880x210x674 100X249x774 1360x249x774 1360x249x774

Nettogewicht kg 18 243 315 40,5 40,5

Code 7SP033031 75P033032 7SP033033 7SP033034 75P033034

Energieausweis N - . - N
AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1m

(niedrige/mittlere/hohe/sehr  dB(A) 55 55 62 65 64

hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810%410

Nettogewicht kg 34,7 337 49,4 66,8 815

Code 1~230V - 50 Hz 7SP063050 7SP063051 7SP063052 7SP063053 -

Code 3~400V - 50 Hz - - = = 7SP063054

Energieausweis

KABELFERNBEDIENUNG RCW11

Réf.: 7ACEL1774
Appareils : CDM

Zubehor und Optionen

KABELLOSE FERNBEDIENUNG RC0o8C

Wochenprogramm., Modus, Lufterdrehzahl, ey
®o0°
Ein-/Ausschaltuhr, ”I Feel Komfort durch L::;:T
Temperatursonde
@

KABELFERNBEDIENUNG RCW20

Réf.: 7ACEL1775

Appareils : DDM/CDM/FDM

Zonensteuerung, Modus, Lufterdrehzahl, Ein-

/Ausschaltuhr, "I Feel” Komfort durch

Temperatursonde Es wird ein Adapter pro

Innengerat bendtigt (separat zu bestellen).

Réf.: 7ACEL1740
Appareils : DDM

Timer, Sparmodus, Follow-me-Option, Swing-
Funktion, Techniker-Modus, reiner

Heizmodus.

ADAPTER FUR RCW20

Réf.: 7ACEL1776
Appareils : DDM/CDM/FDM

Es wird ein Adapter pro Innengerat benotigt

(separat zu bestellen).

STEUERZENTRALE RCW21

UBERWACHUNGSTOOL FUR WANDGERAT

Vorgangs.

Réf.: 7ACEL1777
Appareils : DDM/CDM/FDM

Steuerzentrale Steuerung von bis zu 64
Innengeraten mit individuellen
Einstellungsfehlercodes, potenziellem Ein-

/Auskontakt, Speicherung des letzten

BMS-GATEWAY



'Réf.: 7ACEL1710 =B _Ref.: 7ACEL1708

Airwell 9
Appareils : = Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB
[ ooaConeror |
HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB
o " Maximal 1024 Gerate kdnnen angeschlossen
Madglichkeit zur Anzeige von werden (16 Gateways).

Systemparametern, Historie, Fehlercodes

und Parametereinstellungen.

ISOLIERTES LUFTKLAPPENPLENUM

Réf.: 7ACVFO139
Appareils : DDM 48/60

3 Ausgange DN160



