PRO

DC-Inverter

Unités intérieures

AWSI-DLSEO18-N11

DLSE+VAV

Kanalgefuhrt Mitteldruck Monosplit

B4 Per E-Mail senden &' Ausdrucken
Vorteile:
@ | Feel” Komfort: Temperatursonde in der Fernbedienung RCO8W.

Stromsparend durch Luftmengenregulierung des AuBenteils.

Verschiedene Temperaturvorgaben fir jeden Raum mit nur einem
Monosplit-System.

Garantierte Energieeinsparung durch Wochenprogramm.

Die korrosionshemmende Behandlung verlangert die Lebensdauer
des Gerats.

Produktmerkmale

8OOSO

Selbsttest

programmierbare
Schaltuhr

AWSI-DLSE024-N11

R410A

‘ ve

g

Alarmausgang Potentialfreier Test-Modus Kaltemittel
Kontakt Techniker R410A

ON/OFF

AWSI-DLSEO30-N11 AWSI-DLSEO36-N11 AWSI-DLSEO36-N11

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

AWAU-YBDEO18-H11

AWAU-YBDEO24-H11

AWAU-YBDEO30-H11 AWAU-YBD036-H11 =

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N

AWAU-YBD036-H13

KUHLUNG

Nennleistung

SEER / Energieausweis

Betriebsgrenzen

HEIZUNG

kw 5,0 (2,3-5,9)
58/ A+
-10/46°
°C

Trockenkugeltemperatur

6,8 (1,7-7,4)
54/A

-107/46°

Trockenkugeltemperatur

7,5 (2,8-8,4) 9,5 (4,8-12,5) 9,5 (4,8-12,5)
6,2/ A++ 6,2/ A++ 4,7/B
-10°/46° -10°/46° -10°/46°

Trockenkugeltemperatur ~ Trockenkugeltemperatur ~ Trockenkugeltemperatur

Nennleistung

SCOP/Energieeffizienzklasse
(gemaBigtes Klima) /
Energieausweis (gemaBigtes

Klima)

Betriebsgrenzen

INNENGERAT

kw 56 (1,9-7,5)
39/A
-15°/24°
°C

Trockenkugeltemperatur

76 (1,8-8,5)

38/A

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

8,6 (2,8-9,4) 10,5 1,6 (4,9-12,5)
4,0/ A+ 4,0/ A+ 39/A
-15°/24° -15°/24° -15°/24°

Trockenkugeltemperatur ~ Trockenkugeltemperatur  Trockenkugeltemperatur



https://www.airwell-pro.de/product/kanalgefuhrt-mitteldruck-monosplit-dlsevav/?pdf#
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Schalldruckpegel bis 1m
dB(A) 35/38/41/43 38/42/45/48

(niedrige/mittlere/hohe/sehr 39/43/46/48 41/45/46/48 41/45/46/48

hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm 790x256x749 790x256Xx749 790x256x749 854x297x816 854x297x816

Nettogewicht kg 29 30 31 33 33

Code 7SP032154 7SP032155 7SP032156 7SP032157 7SP032157

Energieausweis - - - - -
AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1m

(niedrige/mittlere/hohe/sehr  dB(A) 53 55 56 58 58

hohe D2)

Abmessungen (BxHxT) mm 900x700x340 900x700x340 900x860x340 900x970x340 900x970x340

Nettogewicht kg 56 61 66 80 85

Code 1~230V - 50 Hz 7SP061886 7SP061887 75P061922 75P061923 -

Code 3~400V - 50 Hz - - = = 7SP061900

Energieausweis - -

Zubehor und Optionen

STEUERZENTRALE RCW2

Réf. : 7ACEL1212

__u..“.._“* Appareils : DLF/DLSE

S - =

E e2zlo + Steuerung von bis zu 32 Innengeraten und
=N r Gruppen.

« Einstellung von bis zu 15 Gruppenzonen.
« Einstellung der Zeitschaltuhr (taglich und

wochentlich), Modus, Lufterdrehzahl und Verteilung.



