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Vorteile:

@ | Feel” Komfort: Temperatursonde in der Fernbedienung RCO8C.
@ Kompatibel mit Monosplit und Multisplit.

@ Reduzierter Energieverbrauch durch reinen Heizmodus.

@ Optimierte Lagerhaltung dank einem AuBenteil, das mit mehreren
Produktreihen kompatibel ist (YDFA).

Produktmerkmale

DC
[ezTes)

DC-Inverter

Unités intérieures

Antibakterieller
Filter

AW-CDMO09X-N91

| Feel

programmierbare
Schaltuhr

AW-CDMO012-N91

Fehlercode

L0080

Multiflow 360°

Selbsttest
Uber

Inneneinheit

AW-CDMO018-N91

Alarmausgang

AW-CDM024-N91

Kaltemittel

Potentialfreier
Kontakt
ON/OFF

AW-CDMO036-N91

Unités exteérieures 1

~230V - 50Hz

AW-YDFAO12-H91

AW-YDFAO18-H91

AW-YDFA024-H91

AW-YDFA036-Ho1

Unités exteérieures 3

~400V - 50Hz - N

KUHLUNG

Nennleistung

SEER / Energieausweis

Betriebsgrenzen

HEIZUNG

kW 2,6 (0,8-33)
/
-157/50°
°C

Trockenkugeltemperatur

3,52 (1,52-5,38)
78/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

5,28 (2,9-5,45)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

7,03 (2,23-8,21)
6,1/ A++

-157/50°

Trockenkugeltemperatur

10,55 (2,64-12,02)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

Nennleistung

SCOP/Energieeffizienzklasse
(gemaBigtes Klima) /
Energieausweis (gemaBigtes

Klima)

Betriebsgrenzen

INNENGERAT

kw 2,9(0,85-3,7)
/
-15°/24°
°C

Trockenkugeltemperatur

4,4 (1,03-5,57)

4,6 / A++

-15°7/24°

Trockenkugeltemperatur

542 (2,37-6,1)

4,0/ A+

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

7,62 (2,43-8,65)

4,0/ A+

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

11,14 (2,93-13,19)

4,0/ A+

-157/24°

Trockenkugeltemperatur

Schalldruckpegel bis 1m
(niedrige/mittlere/hohe/sehr

hohe D2)

dB(A) 31/34/39

33/36/41

35/39/42

40/43/47

46/49/52


https://www.airwell-pro.de/product/kassettengerat-monosplit-cdm/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/kassettengerat-monosplit-cdm/?print
https://www.airwell-pro.de/

Abmessungen (BxHxT) mm 570%x260x570 570x260X570 570x260x570 840x205x840 840x245x840
Nettogewicht kg 14.5 16,2 16,2 23 27,5
Code 7SP042261X 7SP042262 7SP042263 7SP042264 7SP042265
Energieausweis - - - -

AUSSENGERAT
Schalldruckpegel bis 1m
(niedrige/mittlere/hohe/sehr  dB(A) 55 55 62 65
hohe DZ)
Abmessungen (BxHxT) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410
Nettogewicht kg 34,7 337 494 66,8
Code 1~230V - 50 Hz - 7SP063050 7SP063051 7SP063052 7SP063053
Code 3~400V - 50 Hz - - - - —
Energieausweis Siehe Schild - - - -

Zubehor und Optionen

KABELLOSE FERNBEDIENUNG RCo8C

Réf.: 7ACEL1740

Appareils : DDM

=y Timer, Sparmodus, Follow-me-Option, Swing-
LY L)
Ihaand Funktion, Techniker-Modus, reiner
9
Heizmodus.
@

KABELFERNBEDIENUNG RCW20

Réf.: 7ACEL1775

Appareils : DDM/CDM/FDM

Zonensteuerung, Modus, Lufterdrehzahl, Ein-

/Ausschaltuhr, "I Feel“ Komfort durch

Temperatursonde Es wird ein Adapter pro

Innengerat benotigt (separat zu bestellen).

UBERWACHUNGSTOOL FUR WANDGERAT

Réf.: 7ACEL1710

Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB

Vorgangs.

Réf.: 7ACEL1708

KABELFERNBEDIENUNG RCW11
Réf.: 7ACEL1774
Appareils : CDM

Wochenprogramm., Modus, Lufterdrehzahl,
Ein-/Ausschaltuhr, "I Feel” Komfort durch

Temperatursonde

ADAPTER FUR RCW20
Réf.: 7ACEL1776
Appareils : DDM/CDM/FDM

Es wird ein Adapter pro Innengerat benotigt

(separat zu bestellen).

STEUERZENTRALE RCW21

Réf.: 7ACEL1777
Appareils : DDM/CDM/FDM

Steuerzentrale Steuerung von bis zu 64
Innengeraten mit individuellen
Einstellungsfehlercodes, potenziellem Ein-

/Auskontakt, Speicherung des letzten

BMS-GATEWAY

Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

‘Moglichkeit zur Anzeige von == - __Maximal 1024 Gerate kénnen angeschlossen

q
Systemparametern, Historie, Fehlercodes werden (16 Gateways).
[ DoioConverie

und Parametereinstellungen.




