PRO

GCAO

Kondensierung durch Wasserkuhlung mit
On-Off-Betrieb

B Per E-Mail senden

Vorteile:

Innenraum.

Nullrtickstellung.

Besonders leise.

Produktmerkmale

L5 Ausdrucken

Werkseitig installiertes Druckventil.

Erhaltung der Gebaudestruktur: wassergekuhlte Losung im

Geschutzt mit HD-Hochdruckschalter mit manueller

Kompatibel mit den Innengeraten HHF (Wandgerat), CAF
(Kassette) und DAF (Kanalgerat)

Anschluss an Kreislauf- oder Abwassersysteme.

R410A
‘ \
e
Automatische Kaltemittel
Selbstreinigung R410A
und interne
Systemtrocknung
Unités intérieures GCAO 9N GCAO 12N GCAO 18N GCAO 24N
Unités extérieures 1
~230V - 50Hz
Unités extérieures 3
~400V - 50Hz - N
KUHLUNG
Nennleistung 2,70 3,65 5,85 6,37
SEER / Energieausweis /A /B /A /B
17°/32° 17°/32° 17°/32° 17°/32°

Betriebsgrenzen

HEIZUNG

Trockenkugeltemperatur

Trockenkugeltemperatur

Trockenkugeltemperatur

Trockenkugeltemperatur

Nennleistung

SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) /

Energieausweis (gemaBigtes Klima)

Betriebsgrenzen

INNENGERAT


https://www.airwell-pro.de/product/kondensierung-durch-wasserkuhlung-mit-on-off-betrieb-gcao/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/kondensierung-durch-wasserkuhlung-mit-on-off-betrieb-gcao/?print
https://www.airwell-pro.de/

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr
dB(A)
hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm
Nettogewicht kg
Code

Energieausweis

AUSSENGERAT

49

625x473x360
41

7SP101040

49

625x473x360
45

7SP101041

51

625x473%360
50

7SP101045

53

625x473%360
56

7SP101044

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr
dB(A)
hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm
Nettogewicht kg
Code 1~230V - 50 Hz
Code 3~400V - 50 Hz

Energieausweis

Siehe Schild

Siehe Schild

Zubehor und Optionen

ADAPTER FUR CAF/DAF ERFORDERLICH

Réf.: 7ACEL1746
Appareils : GCAO

Elektronischer Adapter zwischen den

Innengeraten CAF/DAF und dem AuBengerat

GCAO.

Siehe Schild

Siehe Schild


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

