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Vorteile:

@ | Feel” Komfort: Temperatursonde in der Fernbedienung RCO8C.

@ Mobiles Klimagerat: Einheit auf Lenkrollen mit Seitengriffen.

@ Display zur Steuerung am Gerat.

@ Installationskit fur Fenster und Wand standardmanBig.

@ Kondensatreduzierung: Verdampfung am Warmetauscher.

Produktmerkmale

Kaltemittel
R290

Antibakterieller Automatische | Feel programmierbare Selbsttest
Filter Selbstreinigung Schaltuhr
und interne
Systemtrocknung

Unités intérieures AW-MFH009-C41 AW-MFHO012-C41

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N

KUHLUNG

Nennleistung kW 2,93 3,52

/ A+ /A

SEER / Energieausweis

Betriebsgrenzen °C 17°/35° Trockenkugeltemperatur 17°/35° Trockenkugeltemperatur
HEIZUNG
Nennleistung kW
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) / /
Betriebsgrenzen °C
INNENGERAT
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A) 50/51/52 50/51/52
Abmessungen (BxHxT) mm 467x765%397 467X765x397
Nettogewicht kg 318 33
Code 7MB021060 7MB021061

Energieausweis


https://www.airwell-pro.de/product/mobilgerat-nur-kuhlen-mfh/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/mobilgerat-nur-kuhlen-mfh/?print
https://www.airwell-pro.de/

AUSSENGERAT
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A)
Abmessungen (BxHxT) mm
kg

Nettogewicht
Code 1~230V - 50 Hz
Code 3~400V - 50 Hz

Energieausweis

Zubehor und Optionen

KABELLOSE FERNBEDIENUNG RCo8C

Réf.: 7ACEL1740
Appareils : DDM

Timer, Sparmodus, Follow-me-Option, Swing-
s Funktion, Techniker-Modus, reiner

Heizmodus.

Siehe Schild

Siehe Schild


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

