PRO

Unités intérieures

YDzC

Multisplit fur Wohnraum Cinco

&

Per E-Mail senden

Vorteile:

L5 Ausdrucken

Dasselbe Innenteil fur Mono- und Multisplit-Anwendung.

Ausgelegt fur Anlagen mit langen Kanalwegen.

Auf dem zweistelligen Display werden die Betriebswerte des

Systems angezeigt.

Lange Lebensdauer: Warmetauscher mit goldenen Lamellen und

hochwertiger Korrosionsschutzbehandlung der Leiterplatten.

Produktmerkmale

D

INVERTER,

DC-Inverter Selbsttest

AW-YDZ(C218-H91

Kaltemittel

AW-YDZ(C327-Ho1

AW-YDZ(C436-H91

AW-YDZ(C542-Ho1

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N

KUHLUNG

Nennleistung

SEER / Energieausweis

Betriebsgrenzen

HEIZUNG

kw 52 (2,08-6,29)
56/ A+
-15°/50°

°C

Trockenkugeltemperatur

7.9 (2,77-8,69)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

10,5 (3,68-13,65)
6,2/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

123(4,18-14)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

Nennleistung

SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) /

Energieausweis (gemaBigtes Klima)

Betriebsgrenzen

INNENGERAT

kW 5,57 (2,23-6,74)
38/A
-15°/24°

°C

Trockenkugeltemperatur

8,2(2,87-9,02)

38/A

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

1,1(3,89-1332)

38/A

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

12,30 (4,18-14)

35/A

-15°/24°

Trockenkugeltemperatur

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr

hohe D2)
Abmessungen (BxHxT)

Nettogewicht

dB(A)

mm

kg


https://www.airwell-pro.de/product/multisplit-fur-wohnraum-cinco-ydzc/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/multisplit-fur-wohnraum-cinco-ydzc/?print
https://www.airwell-pro.de/

Code 7SP0O91181 7SP091182 7SPo9M83 7SP091184
Energieausweis - - - -
AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr

dB(A) 56 59 63 64
hohe DZ)
Abmessungen (BxHxT) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410
Nettogewicht kg 36 54,4 68,8 733
Code 1~230V - 50 Hz - - = _
Code 3~400V - 50 Hz - - - -
Energieausweis Siehe Schild Siehe Schild Siehe Schild Siehe Schild


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

