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Vorteile:

Beim Ausfall eines Gerats wird automatisch auf das zweite Gerat

umgeschaltet.

Gleichzeitiger Betrieb der beiden installierten Klimagerate bei
hohen Temperaturen

Automatisch abwechselnder Betrieb der beiden Gerate
programmierbar fur O bis 24 Stunden.

Automatischer Neustart nach einem Stromausfall
Steuerung der Betriebszeiten beider Systeme.
Steuerung der Ausfallsrate in Echtzeit.

Steuerung der Filterverschmutzung.

Vorbeugende Wartung: Verlauf der Fehlertbermittlung auf ein
zentrales Online-Display.

Datenspeicherung auf einer SD-Karte.
Auslesen der Sonden: Filterdruckschalter, Hygrostat...

Brandschutz: Vollstandige Abschaltung der Klimaanlage im
Brandfall.

BMS-kompatibel.

Energiezahlung in kW (optional).

Produktmerkmale

Unités intérieures

AIRTELECOM

Unités exteérieures 1

~230V - 50Hz

Unités exterieures 3

~400V - 50Hz - N

KUHLUNG
Nennleistung kW
SEER / Energieausweis /
Betriebsgrenzen °C

HEIZUNG
Nennleistung kW
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) /
Betriebsgrenzen °C


https://www.airwell-pro.de/product/redundanzlosung-airtelecom/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/redundanzlosung-airtelecom/?print
https://www.airwell-pro.de/

INNENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Nettogewicht kg

Code 7ACEL1768

Energieausweis -
AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Nettogewicht kg

Code 1~230V - 50 Hz
Code 3~400V - 50 Hz

Energieausweis Siehe Schild


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

