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Vorteile:

@ Hoher Wirkungsgrad (SEER Uber 5) bedeutet Stromersparnis das
ganze Jahr Uber.

® Hohe Ausblasweite (bis 15 m).

@ Display mit Steuerung am Gerat.
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DC-Inverter Antibakterieller Automatische Fehlercode Selbsttest Kaltemittel
Filter Selbstreinigung Gber R410A
und interne Inneneinheit
Systemtrocknung
Unités intérieures AW-SDM048-N11
Unités extérieures 1
~230V - 50Hz
Unités extérieures 3
~400V -50Hz - N
KUHLUNG
Nennleistung kW 12,5 (6,0-14,5)
SEER / Energieausweis 51/A
Betriebsgrenzen °C -10°/46° Trockenkugeltemperatur
HEIZUNG
Nennleistung kw 13,0 (6,0-16,5)
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) 34/A
Betriebsgrenzen °C -15°/24° Trockenkugeltemperatur
INNENGERAT
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A) 44/48/51
Abmessungen (BxHxT) mm 1850X600Xx350
Nettogewicht kg 57
Code 7SP0O11088

Energieausweis

AUSSENGERAT
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Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ)
Abmessungen (BxHxT)

Nettogewicht

Code 1~230V - 50 Hz

Code 3~400V - 50 Hz
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