PRO

FWDB

Truhen-Splitgerat Monosplit fur
Niedertemperaturraume

B4 Per E-Mail senden  =! Ausdrucken

Vorteile:
@ Ausgelegt fir Niedertemperaturraume: bis zu 12°C.
@ Hohe Ausblasweite (bis 11 m).

@ Garantierte Energieeinsparung durch Wochenprogramm.

Produktmerkmale

e 8OQOS D
‘-y

DC-Inverter Antibakterieller Frischluftzufuhr programmierbare Fehlercode Selbsttest Alarmausgang Potentialfreier Kaltemittel
Filter Schaltuhr (iber Kontakt R410A
Inneneinheit ON/OFF
Unités intérieures AWSI-FWDBO18-N11 AWSI-FWDB024-NT11
Unités extérieures 1
AWAU-YMDBO18-H11 AWAU-YMDB024-H11

~230V - 50Hz

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N - B
KUHLUNG

Nennleistung kw 51(0,8-6,1) 6,8 (1,2-8,2)

SEER / Energieausweis 6,5/ At++ 6,1/ A++

Betriebsgrenzen °C -10°/50° Trockenkugeltemperatur -10°/50° Trockenkugeltemperatur
HEIZUNG

Nennleistung kW 56 (0,9-7,0) 7.5 (1,2-8,6)

SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) 4,0/ A+ 4,0/ A+

Betriebsgrenzen °C -15°/24° Trockenkugeltemperatur -15°/24° Trockenkugeltemperatur
INNENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) dB(A) 38/41/44 44/49/52

Abmessungen (BxHxT) mm 1068x235x675 1068x235x675

Nettogewicht kg 258 25

Code 7SP012246 7SP012247

Energieausweis Siehe Schild Siehe Schild

AUSSENGERAT



https://www.airwell-pro.de/product/truhen-splitgerat-monosplit-fur-niedertemperaturraume-fwdb/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/truhen-splitgerat-monosplit-fur-niedertemperaturraume-fwdb/?print
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWSI-FWDB018-N11_AWAU-YLD018-H11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWSI-FWDB024-N11_AWAU-YLD024-H11.pdf
https://www.airwell-pro.de/

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ)
Abmessungen (BxHxT)

Nettogewicht

Code 1~230V - 50 Hz

Code 3~400V - 50 Hz

Energieausweis

dB(A) 54 60
mm 800X554x333 845x702x363

kg 355 49
7SP062924 7SP062925

Zubehor und Optionen

EINFACHE KABELFERNBEDIENUNG RCW6

= Réf.:7ACEL1704
Appareils : DDM/CDM/FDM

Modus, Lufterdrehzahl, Echtzeit,
Zeitschaltuhr, Temperatur, Wochenschaltuhr,

automatische Verteilung und "I Feel”

19018

Komfort.

BMS-GATEWAY

Réf. : 7ACEL1708

. Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB

= mooEm@ . Maximal 1024 Gerate kénnen angeschlossen

werden (16 Gateways).

UBERWACHUNGSTOOL FUR WANDGERAT

Réf.: 7ACEL1710
Appareils :
HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB

Moglichkeit zur Anzeige von
Systemparametern, Historie, Fehlercodes

und Parametereinstellungen.



