PRO

HKD
Wandsplitgerat Monosplit & Multisplit

B4 Per E-Mail senden  =! Ausdrucken

Vorteile:

® Hoher Wirkungsgrad (SCOP Uber 4 und SEER Uber 6):
Energieersparnis

@ | Feel” Komfort: Temperatursonde in der Fernbedienung RCO8C.
® Reduzierter Energieverbrauch durch reinen Heizmodus.

@ Wandgerat mit Digitalanzeige (Modus, Temperatur usw.)

Produktmerkmale

200008

DC-Inverter Antibakterieller Automatische | Feel Kaltemittel- programmierbare  Airnet WLAN RT 2012 Fehlercode Selbsttest
Filter Selbstreinigung Leckmelder Schaltuhr liber
und interne Inneneinheit
Systemtrocknung

R410A
‘ ve

e
Kaltemittel

R410A

Unités intérieures

AW-HKDO09-N91

AW-HKDO12-N91

AW-HKDO18-N91

AW-HKD024-No1

AWSI-HKDOO0O9-N11

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

AWAU-YKDO0O09-H11

Unités extérieures 3

~400V -50Hz - N

KUHLUNG

Nennleistung

SEER / Energieausweis

Betriebsgrenzen

HEIZUNG

kw 2,64 (0,91-3,40)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

3,52 (1,11-4,16)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

5,28 (1,82-6,13)
71/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

7,03 (2,08-7,95)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

2,65 (1,0 -3,2)
6,1/ A++

-15°/50°

Trockenkugeltemperatur

Nennleistung

SCOP/Energieeffizienzklasse
(gemaBigtes Klima) /
Energieausweis (gemaBigtes

Klima)

Betriebsgrenzen

kw 2,93(0,82-337)
40/ A+
-20°/30°

°C

Trockenkugeltemperatur

3,81(1,08-4,22)

4,0/ A+

-20°/30°

Trockenkugeltemperatur

5,57 (1,38-6,74)

4,0/ A+

-20°/30°

Trockenkugeltemperatur

733 (1,61-8,79)

4,0/ A+

-20°/30°

Trockenkugeltemperatur

2,7(0,82-33)

40/

-15°/30°

Trockenkugeltemperatur


https://www.airwell-pro.de/product/wandsplitgerat-monosplit-multisplit-hkd/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/wandsplitgerat-monosplit-multisplit-hkd/?print
https://www.airwell-pro.de/

INNENGERAT

Schalldruckpegel bis 1m

(niedrige/mittlere/hohe/sehr  dB(A) 21/26/30/40 22/26/34/40 25/30/37/44 28/34/42/44

hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220 715x285x194

Nettogewicht kg 75 75 10 123 6,8

Code 7SP023135 7SP023136 7SP023137 7SP023138 7SP023130

Energieausweis - - - - Siehe Schild
AUSSENGERAT

Schalldruckpegel bis 1m

(niedrige/mittlere/hohe/sehr  dB(A) 55 56 56 59 51

hohe DZ)

Abmessungen (BxHxT) mm 700x550%275 700x550%275 800x554x333 845x702x363 770x555x300

Nettogewicht kg 22,7/252 22,7/25,2 34/36,7 51,5/54,5 252

Code 1~230V - 50 Hz - - - - 7SP062910

Code 3~400V - 50 Hz - - = = —

Energieausweis - - - - Siehe Schild

Zubehor und Optionen

KABELLOSE FERNBEDIENUNG RCo8C

Réf.: 7ACEL1740
Appareils : DDM

=

Timer, Sparmodus, Follow-me-Option, Swing-

®oo0®
e Funktion, Techniker-Modus, reiner
J
Heizmodus.
o=

UBERWACHUNGSTOOL FUR WANDGERAT

Réf.: 7ACEL1710
Appareils :
HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB

Maoglichkeit zur Anzeige von
Systemparametern, Historie, Fehlercodes

und Parametereinstellungen.

EINFACHE KABELFERNBEDIENUNG RCW8

Réf.: 7ACEL1706
Appareils : HKD/CDM/XDM/FDM

Modus, Lufterdrehzahl, Ein-/Ausschaltuhr,

Temperatur und automatische Verteilung.

WLAN-MODUL AIR NET

Réf.: 7ACEL1744
Appareils : HKD

Steuerung der Klimaanlagen tber
Mobiltelefon, Tablet oder Computer mit

einem drahtlosen Router und Internet.


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWSI-HKD009-N11_AWAU-YKD009-H11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWSI-HKD012-N11_AWAU-YKD012-H11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWSI-HKD009-N11_AWAU-YKD009-H11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWSI-HKD012-N11_AWAU-YKD012-H11.pdf

