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Wassergekuhlte Truhe
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Vorteile:
@ Ganzjahriger Komfort fur Heizung und Klimatisierung.
@ Edles Design.

@ Inklusive Steuerventil zur Begrenzung des Wasserverbrauchs
(Abwasseranwendung).

@ Lufteinlass von oben.

Produktmerkmale

D

DC-Inverter Airnet WLAN Kaltemittel
R410A

Unités intérieures AW-XDO009-H11 AW-XDOO012-H1M

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N
KUHLUNG

Nennleistung kW 25 35

SEER / Energieausweis / A++ / A++

Betriebsgrenzen °C 18°/35° Trockenkugeltemperatur 18°/35° Trockenkugeltemperatur
HEIZUNG

Nennleistung kw 2,7 38

SCOP/Energieeffizienzklasse (gemaBigtes Klima) / Energieausweis (gemaBigtes Klima) / A++ / A++

Betriebsgrenzen °C 5°/27° Trockenkugeltemperatur 5°/27° Trockenkugeltemperatur
INNENGERAT

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ)
Abmessungen (BxHxT)

Nettogewicht

Code

Energieausweis

AUSSENGERAT

dB(A)

kg

32
1030x555x165
49

7CW011020

34
1030x555x165
49

7CW011021


https://www.airwell-pro.de/product/wassergekuhlte-truhe-xdo/?pdf#
https://www.airwell-pro.de/product/wassergekuhlte-truhe-xdo/?print
https://www.airwell-pro.de/

Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ)
Abmessungen (BxHxT)

Nettogewicht

Code 1~230V - 50 Hz

Code 3~400V - 50 Hz

Energieausweis

dB(A)

kg

Siehe Schild Siehe Schild


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

